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Considerande que a unidade industrial avaliada utiliza como
fonte de potassio o cloreto de potdssio, produzindo fertilizan-
tes a base de fosfatos, todas as amostras foram analisadas em re-
lacao aos teores de cloretos, fosfatos e aluminio, com a finali-

dade de avaliar possiveis interferentes i metodologia adotada.

Em algumas unidades, a solugdo de coleta apresentou eleva-
da salinidade, levando-nos a optar pela destilacao de todas as
amostras e posterior determinagdo potenciométrica segundo Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater?.

RESULTADOS

Os resultados obtidos, tomando-se a média aritmética de trés

determinacoes realizadas, sao apresentados na Tabela 1.

DISCUSSAQ DOS RESULTADOS

Apenas o lavador da etapa de pré-neutralizacdo da UPG-I apre-
sentou altos valores de concentraciao de fluoretos nos gases. A
etapa de pré-neutralizacdo é incluida no processo somente nos ca—
SOs em que se deseja teores altos de nitrogénio e fé6sforo no pro-

duto final e participa com apenas 4% do total produzido.

Este lavador,embora apresente uma pequena participacao na
producao de fertilizantes complexos granulados, ja esta merecen-
do por parte da Fertisul uma atencio especial, com vistas a mi-
nimizar os problemas de contaminacdo aérea que poderao estar re-
lacionados a sua utilizacdo. Essa atencido é demonstrada atraveés
de modificagbes, tais como: aumento da quantidade de liquido de
lavagem e aumento do regime de funcionamento uma vez gue a um re-
gime maior verificou-se que as perdas sio menores. Estas modi-
ficacdes ja estdo sendo realizadas e visam a adequacdo desse la-
vador aos parametros estabelecidos pelo érgdo controlador (ssmn) .
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Os demais lavadores, tomando-se por base os dados de con-
centracido obtidos, estdo funcionando dentro dos limites estabe-
lecidos pelo Departamento do Meio Ambiente da Secretaria da Sau-
de do RS.

O padrao de emissdo para fluoretos totais exigido pelo DMA
(SSMA) neste caso & de 20 mg/Nm?.

Organismos e entidades internacionais relacionam os seguin-
tes valores de concentracao com relacdo a emissao de fluoretos
totais do ar: 15 mg/Nm® (Japdo); 20 mg/Nm® (Alemanha Ocidental).

Outras bibliografias recomendam a utilizacdo de NaOH como

solugdo de coleta para os fluoretos gasosos.

CONCLUSAO

Todas as unidades industriais amostradas, com excecdao do la-
vador da etapa de pré-neutralizacao, apresentaram valores de emis-
sdo de fluoretos inferiores ao padrado de emissdo exigido pelo De-
partamento do Meio Ambiente da Secretaria da Saude e do Meio Am-

biente do RS qgue & de 20 mg/Nm®.

SUGESTOES

Tendo em vista a escassez de informacdes, a nivel nacional,
relativas 4 emissdo de fluoretos totais em plantas de fertili-
zantes, sugere-se que os estudos referentes a tais determinacgoes
sejam continuados quando possivel e na medida das necessidades.
Embora as metodologias de coleta e analise sejam perfeitamente
conhecidas, um maior numero de determinacoes forneceria resulta-
dos mais precisos. Deste modo, poder-se-ia melhor avaliar o im-
pacto ambiental relacionado a tais emissOes e as perdas de pro-

cesso.
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TABELA 1 - RESULTADOS |

Unidade [catm/n]vat) |7 ma) [ twe) o tma/mee | Qo /2 |52 (g/n) | FIGURA 1 - PONTOS DE AMOSTRAGEM
UPG - I i
**xpré-Neutralizador 401| 1,42 569| 0,195 2.920 832 | 2.430 |
* Granulador 1,3.| 0,92] 1,2 1,95 0,61 30.600 18,7
Secador 20,0 0,96(19,2 1,47 13,1 53.400 699
Resfriador (Lado A) 5,7 0,83] 4,7 1,92 2,45 63.000 154
L ]
Resfriador (Lado B) 2.1 0,86| 1,8 2,24 0,80 73.700 | 59,0 |
Sanidade Ambiente 2 87 0,85 4,8 1,58 3,04 39.400 120
y
UPG - I1
Granulador 3,8 0,90| 3,4 2,67 1,27 36.700 | 46,6
*Secador 2,6 1,00| 2,6 1,70 1,53 63.200 | 96,7
*Resfriador e Sanidade
Ambiente 3,6 0,83| 3,0 1,90 1,58 66.400 105
4
AP
Beator @ Toure o 3,2 | 0,9] 2,9 | 1,07 2,71 | 108.000 293
Dispersao \
UTSP
Reator e Esteira de Cura | 37,9 | 0,34‘31,8 l 2,10 | 15,1 [ 35.900 ‘ 542
Onde:
Ca = Concentragaoc de fluoretos na amostra
Va = Volume da amostra
F = Quantidade de fluoretos na amostra total (gds + po)
Vg = Volume de gases secoS amostrados . ° . i
C; = Concentragio de fluoretos no fluxo gasoso
Q = Vazao de gases, isentos de umidade, no duto
E, = Taxa de emissdo de fluoretos ‘ * * ) .
* Maédia de quatro determinacdes !
** As amostragens nao foram realizadas isocineticamente, tendo 8 d 4 .
em vista os altos teores de umidade no fluxo gasoso
‘ . . . .




FIGURA 2 - PLATAFORMAS
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FIGURA 3 - TREM DE AMOSTRAGEM
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FIGURA 4 - AMOSTRAGEM ISOCINETICA
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