


Etapas:a) Escarificagao da junta horizontal de assentamento em 2 a 3cm;
b) Introdugéo da armadura de reforgo em juntas alternadas:
c) Colagem dos fios com adesivo estrutural;
d) Reconstituicao das juntas com argamassa de assentamento.

3.2.7. Selagem.

Técnica muito empregada para a corregao de fissuras em concreto que
pode também ser utilizada em paredes de alvenaria para a reparagao de fissuras
isoladas em paredes com argamassa de revestimento.
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Figura 35. Selagem de fissura.

3.2.8. Junta de controle ou de retragao.

As juntas devem ser utilizadas para a corregao de paredes de blocos de
concreto com fissuras verticais, com a finalidade de controlar as movimentagbes
por retragao.
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Figura 36. Junta de retragdo em parede de blocos de concreto.
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3.2.9. Substituigdo de unidades danificadas.

Na alvenaria de tijolos a vista a correg¢do de fissuras aparentes pode ser
realizada substituindo tijolos fissurados por tijolos sdos de maior qualidade e
resisténcia, restituindo-se a rigidez da parede. Pode-se utilizar adesivo estrutural
na face de colagem dos novos tijolos de modo a se aumentar sua aderéncia e
argamassa de assentamento com elevado teor de cimento nas juntas verticais e
horizontais aparentes. Este método pode ser também empregado com a
disposi¢ao de fios nas juntas horizontais para se aumentar a resisténcia frente a
esforgos de tragao e cisalhamento.

3.2.10. Grouteamento.
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Figura 37. Grouteamento

Etapas: a) escoramento das lajes superiores e remogdo do revestimento da
parede fissurada;
b) aplicagdo da tela soldada, fixada com cravos ou, através de furos na
parede com a tela da outra face;
c) aplicagao do salpique mecanico ou concreto projetado;
d) acabamento superficial com pedreiro.

O grout € um microconcreto de elevador fator dgua/cimento langado nos
furos dos blocos de concreto, podendo-se também incorporar armaduras. O seu
uso fornece maior massa, rigidez e resisténcia as paredes de alvenaria de bloco.
Traz ainda a vantagem de se incorporar armaduras no interior dos blocos.
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3.2.11. Grampos.

Os grampos tem sido a técnica de reparagado de fissuras mais empregada.
O sucesso em sua utilizagdo é no entanto reduzido a aplicagbes em fissuras
isoladas e estabilizadas.
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Figura 38. Grampeamento de fissuras.

Etapas: a)Remover o revestimento da parede;
b)Dispor os grampos de forma alternada ao longo da fissura, com
espagamento regular;
c)Ancorar os grampos nas extremidades, perfurando a parede e colando
com adesivo estrutural;
d)Recompor o revestimento.

3.2.12. Substituicdo de paredes.

A opgdo entre reparar ou demolir e reconstruir € ndo somente técnica
como, também, econémica. No caso de paredes de alvenaria, que geralmente
possuem baixo custo, a opgdo de reconstruir pode frequentemente ser mais
vantajosa.

3.2.13. Encunhamento.

Esta & outra técnica também muito utilizada. Consiste em manter a fissura
aberta o maximo possivel e a seguir preenche-la com argamassa. Sua eficacia
para a corregdo de fissuras isoladas depende dos seguinte fatores: o enchimento
da fissura deve ser feito durante o periodo de maior abertura; pode haver retragéo
da argamassa de enchimento resultando numa fissura capilar, e ao ocorrer o
fechamento da fissura por movimentagao da parede pode haver expulsdo parcial
da argamassa de enchimento.
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4. CONCLUSOES

Este trabalho visou apresentar um levantamento de tipos de fissuras
comuns em construgdes de alvenaria. As fissuras s&o importantes porque afetam
o desempenho das edificagées, sua estética e o bem estar dos seus ocupantes,
bem como a prépria seguranga estrutural. Neste particular, ndo se deve esquecer
que a fissura é sempre o resultado de tensbes excessivas que sobrepujam a
capacidade resistente dos materiais. Saber reconhecer as fissuras pelo seu
aspecto, seu tipo e localizagdo é um passo importante para se escolher uma
terapia recuperadora adequada.
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